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Flexilist i foliert MDF NOBB modulnr. 51173069*
FDV-m51173069

1. PROSJEKT 

Entreprenør / utførende:   

Prosjekt / adresse:   

Bruksområde / bygningsdel:   
  

2. PRODUKTBESKRIVELSE 
Flexilist er en vinkellist av MDF (Medium Density Fiberboard) av trespon og lim. Deretter legges det på en folie ved bruk av smeltelim. 
Folien er en folie, som består av polypropylen (PP), polyetylen (PE) og cellulose. 
 
Listene har høy dimensjonsstabilitet, og minimal risiko for krymp i hjørner og gjæringer. 

Produktidentifisering: 

Varenr. / produkt / dim.:   

Alternativ:   

Kvalitet / sortering / klasse:   

Overflatebehandling:   

Vedlegg / dokumentasjon:   
  

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Foreligger serviceavtale? NEI                JA                Hvis ja, firma:   

Rengjøring og rengjøringsmetoder 
Vask skånsomt med lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel. Bruk lite vann og tørk straks av. Ubehandlet, lutet, lakkert og malt listverk 
kan rengjøres med en godt oppvridd klut i grønnsåpevann uten salmiakk. Unngå kjemikalier og såper som inneholder sterke alkalier og 
syrer.  

Ettersyn/kontroll 
- 
 
 
 
Vedlikeholdsinstruks og -intervall 
- 
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4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 
Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger 
Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje. 

Garanti 
 

Fuktbestandighet 
Produktet tåler moderate mengder fukt. 

Renholdsvennlighet 
«God» (dvs. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f. eks. en plan, glatt vaskbar overflate). 

5. MILJØPÅVIRKNING 
Ressursutnyttelse 
Produktet består av både fornybare og ikke fornybare ressurser. 

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi 
Foreligger ikke. 

Emisjon 
Ikke angitt. 

6. HMS-REFERANSER 
  
  

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.  
 

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431 
Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke. 
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse. 
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg. 
Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _  
Det er ikke relevant med resirkulering av produktet. 
Øvrige opplysninger 
– 
  
8. TEKNISK SERVICE 
Produsent/importør Rindalslist A/S 
Organisasjonsnr. NO 984 057 067 MVA 
Postadresse Bjergen Industriområde 
Postnr. og poststed 6657 Rindal 
Telefon 71 66 46 40 
E-post post@rindalslist.no 
Internettadresse www.rindalslist.no 

*Informasjonen gjelder for følgende 8 NOBB moduler: 40887259, 40879124, 40887267, 42245658, 42303217, 42303266, 42303293 og 42303312.  

Aha / 6.4.4 R0/G102/B255  

 


