
1

Båndsag BAS 261 Precision

• Topp presisjon og stabilitet for kvalitetssnitt
• Rolig båndføring med avbalanserte, gummibelagte svinghjul
• Justering av HSS-rulleføringen av sagbladet oppe og nede for

topp snittresultater
• Nøyaktig parallellanlegg med dobbeltklemming og hurtigfeste
• Stillegående induksjonsmotor – vedlikeholdsfri og robust
• Gjenstartsperre: Forhindrer utilsiktet start av maskinen etter

strømbrudd
• Stort svingbart sagbord i støpejern for skråsnitt
• Døråpning uten verktøy for enkelt bytte av sagblad
• Verktøyfri høydeinnstilling av sagbladvern
• LED-lys for bedre sikt på kuttelinjen
• Eksternt avsug for støvfritt arbeide er mulig
• Skjæring av radier med sirkelsnittinnretning (tilbehør)

Bestillingsnr.
EAN-kode

619008000
4007430304865

Dimensjoner 530 x 470 x 840
mm

anleggsflate 328 x 335 mm

Arbeidshøyde uten understell 375 mm

Sagbord, svingområde 0 - 45 °

snitthøyde 103 mm

gjennomløpsbredde 245 mm

snitthastighet 735 m/min

sagbåndlengde 1.712 mm

Nominelt effektforbruk 400 W

Avgitt effekt 270 W

vekt 32,5 kg

Leveringsomfang
A6 universal-båndsagblad, Parallellanlegg, vin-
kelanlegg, avsugsadapter (for Ø 44, 58, 100 mm),
skyvestokk


