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ONE+ HP Compact Bor/Skrutrekker med slag, ideell for boring
i tre eller metall samt skruoppgaver. Utmerket for murboring
takket være hammerfunksjon

Optimalisert energi‐kompakt motor som spinner raskere og
derfor yter mer kraft, og vår mest avanserte elektronikk bidrar
til å maksimere driftstid

13 mm Chuck med spindellås for imponerende bitsgrep og
holdbarhet

2 gir for å kontrollere makshastighet tilpasset ulike materialer
og bruksområder

24 momentinnstillinger som hjelper deg med perfekt styrke
hver gang

LED‐lys gir utmerket oversikt av arbeidsemnet

Antall medfølgende batterier 0

Artikkelnummer 5133004981

EAN kode 4892210191380

Kapasitet chuck (mm) 13

Leveres i Kartong

Leveres med lader? Nei

Lydstyrke feilmargin (dB(A)) 5

Lydstyrke nivå (Lwa)(dB(A)) 98.0

Lydtrykk (Lpa)(dB(A)) 87.0

Lydtrykk feilmargin (dB(A)) 5

Maks. boring i tre| stål| murstein [mm] 38/13/13

Maks. borkapasitet i murverk (mm) 13

Maks. borkapasitet i stål (mm) 13

Maks. borkapasitet i tre (mm) 38

Maks. dreiemoment (Nm) 54

Maks. slagtall (slag/min) 27200

Momentinnstillinger 24

Standardudstyr Dobbelsidig bits

Ubelastet hastighet (o/min) 0‐450 / 0‐1700

Vekt med batteri (EPTA) (kg) 1.5

Vekt uten batteri [kg] 1.0

Vibrasjonsnivå ved boring i betong (m/s²) 14.5

Vibrasjonsnivå ved boring i betong feilmargin (m/s²) 1.5

Vibrasjonsnivå ved boring i metall (m/s²) 1.4

Vibrasjonsnivå ved boring i metall feilmargin (m/s²) 1.5

Voltstyrke 18V

Voltstyrke 18V
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