










TOLMER I BUTIKK

Spør oss
om kurs!

Riktig sortiment, ryddige 
hyller og god vareplassering er 
veien til økt salg.

Vi hjelper deg med forslag til 
varesortiment i din butikk.

Ta kontakt med vår salgsavde-
ling!

Har du riktig sortiment i dine reoler?
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SOOT REMOVER - GB: WARNING
May intensify �re, oxidiser. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. Keep away 
from heat, hot surfaces, sparks, open �ames and other ignition sources. No smoking. 
Take any precaution to avoid mixing with combustibles. Wear protective gloves/protec-
tive clothing/eye protection/face protection. Keep away from children.  IF IN EYES: Rinse 
cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to 
do. Continue rinsing. IF SKIN IRRITATION OCCURS: Get medical advice/attention. Take o� 
contaminated clothing and wash it before reuse.

NO: ADVARSEL
Vil kunne intensivere �ammene, oksidasjonsmiddel. Irriterer huden og gir alvorlig øyeirri-
tasjon. Holdes vekk fra varme, varme �ater, gnister, åpen ild og andre tennkilder. Røyking 
forbudt. Ta forholdsregler for å unngå å blande med brennbart materiale. Bruk vernehan-
sker / verneklær / vernebriller / ansiktsbeskyttelse. Oppbevares utilgjengelig for barn. 
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i �ere minutter. Fjern eventuelle 
kontaktlinser forsiktig. Fortsett skyllingen. VED HUDIRRITASJON: Søk legehjelp/råd. Fjern 
tilsølte klær og vask det før ny bruk.

SOOT REMOVER - GB – Coal stove: Throw an unopened sachet on strongly glow-
ing coal and close smoke release vent. Open smoke release vent after a good 
quarter of an hour and kindle a strong �re so that all soot deposits will smoulder 
away. Oil stove: Light a small �ame and throw a sachet into it. Set controller to 
medium to high. Wait for about 25 minutes. Then reset controller to normal posi-
tion. Remove soot at least once per month. This saves energy and protects the 
environment.

NO – Ved/kullovn: Legg en uåpnet pose på ved/kull som gløder sterkt og lukk lufte- 
spjeldet. Etter ca 15 minutter, åpne så luftespjeldet og tenn opp en kraftig ild slik 
at all sot vil forsvinne. Oljekamin: Tenn en liten �amme og legg en uåpnet pose 
i den. Sett regulatoren på middels til høy. Vent i ca. 25 minutter, og drei regula-
toren tilbake til normal stilling. Hyppighet på avsotning vurderes etter behov, 
men det anbefales å avsote 1 gang pr. uke. Dette sparer energi og beskytter 
miljøet.

Tolmer AS, Løenveien 4,  
NO-1653 Sellebakk
Tlf:       69 36 44 60
Epost: tolmer@tolmer.no

Varenr. 18826

FJERNER SOT OG REDUSERER  
SOTDANNELSE I ILDSTED 
OG PIPE
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7 057480 188264
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May intensify �re, oxidiser. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. Keep away 
from heat, hot surfaces, sparks, open �ames and other ignition sources. No smoking. 
Take any precaution to avoid mixing with combustibles. Wear protective gloves/protec-
tive clothing/eye protection/face protection. Keep away from children.  IF IN EYES: Rinse 
cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to 
do. Continue rinsing. IF SKIN IRRITATION OCCURS: Get medical advice/attention. Take o� 
contaminated clothing and wash it before reuse.

NO: ADVARSEL
Vil kunne intensivere �ammene, oksidasjonsmiddel. Irriterer huden og gir alvorlig øyeirri-
tasjon. Holdes vekk fra varme, varme �ater, gnister, åpen ild og andre tennkilder. Røyking 
forbudt. Ta forholdsregler for å unngå å blande med brennbart materiale. Bruk vernehan-
sker / verneklær / vernebriller / ansiktsbeskyttelse. Oppbevares utilgjengelig for barn. 
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i �ere minutter. Fjern eventuelle 
kontaktlinser forsiktig. Fortsett skyllingen. VED HUDIRRITASJON: Søk legehjelp/råd. Fjern 
tilsølte klær og vask det før ny bruk.

SOOT REMOVER - GB – Coal stove: Throw an unopened sachet on strongly glow-
ing coal and close smoke release vent. Open smoke release vent after a good 
quarter of an hour and kindle a strong �re so that all soot deposits will smoulder 
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195x170
10357

205x200
10360, 10378, 

10379
215x170

10358

260x135
10786

270x170
10607, 10604

270x170
10607, 10604

270x170
10607, 10604

270x170
10607, 10604

205x170
10624

320x170
10278

225x155
10625

225x155
10625

160x155
10788

160x155
10788

160x330
10629

195x155
10787

195x155
10787

215x155
10784, 10785

215x155
10784, 10785

215x155
10784, 10785

10784 Sort lakk

7 057480 107845

190 m
m

190 mm

90°

Røkrør kne m/luke
Ø125x90°

10784 Sort lakk

7 057480 107845

190 m
m

190 mm

90°

Røkrør kne m/luke
Ø125x90°

135x170
10780150 m

m

7 057480 107807

10780 Sort lakk

Røkrør
Ø125x150 mm

135x170
10780150 m

m

7 057480 107807

10780 Sort lakk

Røkrør
Ø125x150 mm

135x240
10781

7 057480 107814

10781 Sort lakk

225 m
m

Røkrør
Ø125x225 mm

135x330
10782

10782 Sort lakk

7 057480 107821

Røkrør
Ø125x300 mm

300 m
m

10786 Sort lakk

7 057480 107869

Røkrør 3-delt m/luke
Ø125x90°

248 mm

248 m
m

90°
10785 Sort lakk

7 057480 107852

100 m
m

130 mm

45°
Røkrør kne kort

Ø125x45°
10787 Sort lakk

7 057480 107876

90 m
m

100 m
m

30°Røkrør kne kort
Ø125x30°

10788 Sort lakk

7 057480 107883

Røkrør kne kort
Ø125x10°

75 m
m

10°

70 m
m

160x170
10601Røkrør 2 mm
Ø150x150 mm

7 057480 106015

10601 Sort lakk

150 m
m

160x170
10601Røkrør 2 mm
Ø150x150 mm

7 057480 106015

10601 Sort lakk

150 m
m

160x170
10601Røkrør 2 mm
Ø150x150 mm

7 057480 106015

10601 Sort lakk

150 m
m

160x270
10602250 m

m

7 057480 106022

10602 Sort lakk

Røkrør 2 mm
Ø150x250 mm

10603 Sort lakk

7 057480 106039

Røkrør 2 mm, 
Ø150x500 mm

500 m
m

10629 Sort lakk

7 057480 106299

Røkrør 2 mm, 
Ø150x310 mm

310 m
m

Røkrør
Ø125x450 mm

7 057480 107838

10783 Sort lakk

450 m
m

10604 Sort lakk

7 057480 106046

Røkrør kne m/luke
2 mm, Ø150x90°

250 mm

250 m
m

90°

10604 Sort lakk

7 057480 106046

Røkrør kne m/luke
2 mm, Ø150x90°

250 mm

250 m
m

90°

10607 Sort lakk

7 057480 106077

Røkrør kne kort
2 mm, Ø150x45° 150 m

m

140 mm

45°

10607 Sort lakk

7 057480 106077

Røkrør kne kort
2 mm, Ø150x45° 150 m

m

140 mm

45°

10625 Sort lakk

7 057480 106251

Røkrør kne kort
2 mm, Ø150x15° 100 m

m

115 m
m

15°

10625 Sort lakk

7 057480 106251

Røkrør kne kort
2 mm, Ø150x15° 100 m

m

115 m
m

15°

10278 Sort lakk

7 057480 102789

Røkrør stillbart bend 
2 mm, Ø150x0-90°

295x295

360 m
m

10624 Sort lakk

7 057480 106244

Røkrør kne kort
2 mm, Ø150x30° 100 m

m

115 m
m

30°

340x170
10645

340x170
10645

340x170
10645

530x160
10608

530x160
10608

530x160
10608

10608 Sort lakk

7 057480 106084

Helbøyd m/luke 2 mm 
Ø150-500x400 mm

400 mm

500 m
m

90°

10608 Sort lakk

7 057480 106084

Helbøyd m/luke 2 mm 
Ø150-500x400 mm

400 mm

500 m
m

90°

10608 Sort lakk

7 057480 106084

Helbøyd m/luke 2 mm 
Ø150-500x400 mm

400 mm

500 m
m

90°

10645 Sort lakk

7 057480 106459

Helbøyd m/luke 2 mm, 
Ø150-320x320 mm

320 mm

320 m
m

90°

10645 Sort lakk

7 057480 106459

Helbøyd m/luke 2 mm, 
Ø150-320x320 mm

320 mm

320 m
m

90°

10645 Sort lakk

7 057480 106459

Helbøyd m/luke 2 mm, 
Ø150-320x320 mm

320 mm

320 m
m

90°

7 057480 103151

Overgang  
Ø150-Ø175

120 m
m

10315 Sort lakk 10320 Sort lakk

7 057480 103205

Overgang  
Ø125-Ø150

120 m
m

205x200
10360, 10378, 

10379
10378

7 057480 103786

Røkinnføring  
Ø125 - Leca 

ventilert

205x200
10360, 10378, 

10379
10379

7 057480 103793

Røkinnføring  
Ø150 - Leca 

ventilert

10357

7 057480 103571

Røkinnføring  
Ø125 - Leca

10358

7 057480 103588

Røkinnføring  
Ø150 - Leca

10360

7 057480 103601

Røkinnføring  
Ø150 - Icopal  
std/ventilert

•	 Butikkselger

•	 Stålskorstein

•	 Skorsteinsrehabilitering

•	 Ildsteder

•	 Norsk Varme - Kurs

Produktkunnskap gir mersalg
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DEww

Ta kontakt

Tolmer AS,  Løenveien 4, 

1653 Sellebakk

+ 47 69 36 44 60

tolmer@tolmer.no

www.tolmer.no

Tolmer AS ble etablert i 1979 og er en ledende leverandør av 
røkrør og tilbehør til varmebransjen. Vårt produktutvalg består 
av mer enn 2000 varelinjer. Med sterke produsenter i ryggen 
og et sterkt fokus på kvalitet og kvalitetssikring har vi mange 
kunder som har vært trofaste til oss gjennom mange år.

Vi vektlegger servicegrad, kvalitet, leveringsdyktighet og 
videreutvikling av vårt sortiment for å kunne dekke et stadig 
bredere behov hos våre forhandlere. 

Ta kontakt med oss eller en av våre forhandlere i dag 
for alle dine varmebehov. 

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i produktsorti-
mentet, og det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.   

O
kt

ob
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