
MOTORSAG 39,6 CM³
CS40EA(SP)

Varenr: 69010829 / NOBB-nr: 53667093 / GTIN-nr.: 4966376300921

EGENSKAPER

• Kompakt, velbalansert og sterk motorsag med standard håndtak
• Rentbrennende "PureFire" miljømotor for lavere drivstofforbruk og redusert CO²-
utslipp
• Oppfyller utslippskravene EPA2, EU Stage 2
• Utstyrt med "S-Start" og primerpumpe for 30 - 50% lettere start
• Håndtak med vibrasjonsdempende mekanisme
• Kjedeoljeregulator med automatisk kjedesmøring
• Sidemontert justering av kjedespenning
• Automatisk retur av choke
• Luftfilter av slitesterk nylon
• For både sommer- og vinterbruk

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Effekt 2,4 Hk (1,80 kW)
Sylindervolum 39,6 cm³
Hastighet ubelastet 13.000 /min
Kjedehastighet ubelastet 23,1 m/sek
Tomgangshastighet 3.000 /min
Tankvolum (drivstoff) 380 ml
Tankvolum (olje) 240 ml
Håndtak Standard
Sverdlengde 330 mm (13")
Anbefalt sverdlengde 330 - 380 (13" - 15")
Sverdtype Trinse (Kjedehjul)
Kjedesmøring Automatisk
Kjededeling 0,325"
Drivlenketykkelse 1,3 mm / 0,050"
Vibrasjonsnivå m/s² 2,2 / 3,2 (fremre / bakre håndtak)
Lydtrykksnivå dB (A) 103,0
Lydeffekt dB (A) 113,0
Dimensjon (L x B x H) 381 x 229 x 283 mm
Tørrvekt 4,4 kg

BRUKSOMRÅDE

• Felling, kapping og kløyving av trær og busker
• Kvisting av trær og busker
• Rydding, vedlikehold og beskjæring av busker, buskass og kratt
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