
KOMBIHAMMER 850W UVP
DH28PMY2

Varenr: 68100530 / NOBB-nr: 55758462 / GTIN-nr.: 4966376327768

EGENSKAPER

• Kraftig og kompakt kombihammer med utskiftbart verktøyfeste fra SDS-plus til
hurtigchuck
• Enkelt verktøyskifte med "2-action Quick Release Chuck"
• Avansert UVP antivibrasjonsteknologi (User Vibration Protection)
• Laveste lyd- og vibrasjonsverdier i sin klasse!
• Multifunksjonell (Borer, hamrer og meisler)
• Høyre- /venstregange
• Enkelt verktøyskifte
• Trinnløs variabel hastighetsregulering med konstant kraft
• Utstyrt med sikkerhetskopling
• Utkoplingsbart slag for boring i tre, stål, keramikk etc.
• Utkoplingsbar rotasjon for meiselarbeid
• Justerbar meiselvinkel (12 faste posisjoner)
• Lettmontert dybdestopper og sidehåndtak

LEVERES MED

13 mm utskiftbar hurtigchuck, adapter SDS-plus, dybdestopper, sidehåndtak,
smørefett og maskinkoffert

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Effekt 850W
Verktøyfeste SDS-plus
Kapasitet i tre/stål/betong 32/13/28 mm
Kapasitet kjernebor 50 mm
Hastighet ubelastet 0 - 1.100 /min
Slagtall ubelastet 0 - 4.300 /min
Slagenergi 3,0 J (EPTA)
Utkoplingsbart slag/rotasjon Ja/Ja
Vibrasjonsnivå m/s² (3D) 11,2 (boring) / 10,5 (meisling)
Lydtrykksnivå dB (A) 90,0
Lydeffekt dB (A) 101,0
Dimensjon (L x H) 393/428 x 199 mm
Vekt 3,1 kg

BRUKSOMRÅDE

• Boring med slagfunksjon i harde materialer som betong, fliser og ulike
steinmaterialer etc.
• Boring uten slagfunksjon i tre, stål, aluminium etc.
• Meiselarbeid i betong, fliser og ulike steinmaterialer med rotasjonsstopp
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