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Tykkelseshøvel DH 330

• Lav vekt gjør den ideell for mobil bruk
• Stabil og jevn fremføring av arbeidsstykket
• Bekvem innstilling av høyden med håndsveiv
• Rask innstilling av de vanligste gjennomløpshøydene
• Kraftig universalmotor for kraftig drift og et jevnt høvelresultat
• Gjenstartsperre: Forhindrer utilsiktet start av maskinen etter

strømbrudd
• Nøyaktig innstilling av spontykkelsen for rask og eksakt høv-

ling
• Store inn- og utmatingsbord for enkel gjennomføring av lange

materialer
• Låsing av høvelverket hindrer utilsiktet justering av innstillin-

gen av sponuttaket

Bestillingsnr.
EAN-kode

0200033000
4003665424477

Dimensjoner 579 x 857 x 574
mm

Sponuttak tykkelseshøvel 0 - 3 mm

Materiale tykkelsesbord Støpt alu-
minium,
m.rustfr.stål

Tykkelsesbord L x B 840 x 330 mm

Gjennomgangshøyde/-bredde 152 / 330 mm

matehastighet 7 m/min

Diameter på knivaksel 47 mm

Antall kniver 2

Hastighet på knivaksel 9.800 /min

Nominelt effektforbruk 1,8 kW

vekt 35 kg

Leveringsomfang
2 innebygde HSS vendehøvelkniver, skyvestokk, Av-
sugsstuss


