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PRODUSENT 
 
Multiblokk as 
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Telefon:  51 60 99 80 

Produktbeskrivelse, anvendelsesområder : KUBBE  mur og  KUBBE  mur XL  er en  mur 
med mange bruksområder. Den kan f.eks.  brukes til støttemur, kantstein, trapp eller 
blomsterkasse. Det spesielle med KUBBEmur er at alle sider på steinen er like fine. 
Ved kort enden ut kan KUBBEmur tørrstables ca 1 meter med 10% helning. Kubbemur 
leveres også med hull for lys. 
____________________________________________________________________________________ 
Bestanddeler: Sand, stein, vann, sement, farge og eventuelt tilsetningsstoff . 
____________________________________________________________________________________ 
Emballasje - Avfallshåndtering  : En emballert palle innholder: betong, plast og trevirke.  
Alt kan gjenvinnes. 
____________________________________________________________________________________ 
HMS: Se teknisk datablad.  
____________________________________________________________________________________ 
 
 
VEDLIKEHOLD  
____________________________________________________________________________________ 
Rengjøring: En mur rengjøres med høytrykkspyler og eventuelt kost egnet til formålet 
____________________________________________________________________________________ 
 Mose og alger: Skrapes, børstes og spyles bort. Det finnes et utvalg av kjemikalier som kan sprøytes på 
før avspyling. 
___________________________________________________________________________________ 
Sår og avskalling: Repareres med reperasjonsmørtel. 
___________________________________________________________________________________ 
Kalkutfelling : Forsvinner normalt etter 1 til 2 år. Kan fjernes/ dempes med høytrykkspyling.  
____________________________________________________________________________________ 
 


